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Avis de non-responsabilité 
 
Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de GEOPANNEL 
(producteur et propriétaire de la FDES) conformément à la norme NF EN 15804+A2 et à son supplément 
national NF EN 15804+A2/CN. 
 
Toute utilisation, totale ou partielle, des informations fournies par ce document doit au moins être 
accompagnée de la référence complète à la FDES originale ainsi qu'au fournisseur qui peut fournir une 
copie complète. 
 
Il est important de se rappeler que les résultats de l'étude sont basés uniquement sur des faits, des 
circonstances et des hypothèses qui ont été soumis pendant l'étude. Si ces faits, circonstances et 
hypothèses diffèrent, les résultats peuvent changer. 
 
De plus, les résultats de l'étude doivent être considérés dans leur ensemble, en ce qui concerne les 
hypothèses, et ne doivent pas être pris de manière isolée. 
 
La norme CEN EN 15804+A2 sert de Règle de Définition de la Catégorie de Produit (PCR). 
 
NOTE:  La traduction littérale de "EPD (Environmental Product Declaration)" est "DEP" (Déclaration 
Environnementale de Produit). Cependant, en France, le terme FDES (Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) est couramment utilisé, ce qui inclut à la fois la Déclaration 
Environnementale et les informations sanitaires pour le produit couvert par cette FDES. La FDES est donc 
une "EPD" complétée par des informations sanitaires. 
 
Guide de lecture 
 
L'affichage des données d'inventaire est conforme aux exigences de la norme NF EN 15804+A2. 
Les résultats des indicateurs sont présentés au format scientifique avec 3 chiffres significatifs, dont 2 
chiffres après la virgule. 

Exemple de lecture: 9,0 E+03 = 9,0 x 103 

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent : 

- Lorsque le résultat du calcul d'inventaire est zéro, la valeur zéro est affichée. 

- Abréviation utilisée : N/A (Non applicable). 

FU:  Unité fonctionnelle 

Les unités utilisées dans les tableaux sont : 

- Kilogramme « kg », 
- Gramme « g », 
- Mètre cubes « m3 », 
- Kilowattheure « kWh », 
- Mégajoule « MJ ». 

  



 
 

Abréviations (En anglais): 

- LCA: Life Cycle Analysis  (Analyse du Cycle de Vie) 
- RSL: Reference Service Life ( Durée de Vie de Référence) 
- FU: Functional Unit (Unité Fonctionnelle) 
- LHV: Lower Heat Value (Pouvoir Calorifique Inférieur) 
- EPD: Environmental Product Declaration (Déclaration Environnementale de Produit) 

 

Précautions lors de l'utilisation de la FDES pour la comparaison de produits 
Les DEP (Déclarations Environnementales de Produit) des produits de construction peuvent ne pas être 
comparables s'ils ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804 + A2. 
 
La norme NF EN 15804 + A2, définie dans le § 5.3 intitulé "Comparabilité des DEP pour les produits de 
construction", établit les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés 
sur la base des informations fournies par les DEP. 
 
"Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction à l'aide des 
informations des DEP doit être basée sur l'utilisation des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit 
prendre en compte l'ensemble du cycle de vie (tous les modules d'information)." 
 

NOTE 1: En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des 
outils pour comparer les produits et services de construction. 

NOTE 2: Pour évaluer la contribution des bâtiments au développement durable, il convient d'effectuer 
une comparaison des aspects environnementaux et des impacts en conjonction avec les aspects socio-
économiques et les impacts liés au bâtiment. 

NOTE 3: Pour interpréter une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires. 

  



 
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. Nom()s et adresse(s) du/des déclarant(s) :  

C/ LAS CAÑAS 101 
P.I. CANTABRIA II 
26009 LOGROÑO · LA RIOJA · ESPAÑA info@geopannel.com  
Tel: 941255321 
www.geopannel.com 
 

 
 
2. Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels l’ICV est 
représentatif : Geopannel 

3. Type d’ICV : Du berceau à la tombe 

4. Type d’ICV : collectif (dans ce cas, préciser les règles d’utilisation) ou individuel : Individuel 

5. Identification du produit par son nom ou par une désignation explicite ou par la / les références (s) 
commerciales (s) : GEOPANNEL NOISEFREE 1500/10 

6. Cadre de validité : 5 années 

7. Vérification externe indépendante effectué :  

 
La norme EN 15804 du CEN sert de règle pour la catégorie de produit. 

 
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l’EN ISO 14025 :2010 : 

 
Interne         /        Externe X 

Vérification par tierce partie (nom de la tierce partie indépendante) : 
 

Etienne Lees-Perasso 
Numéro d’enregistrement au programme INIES conforme ISO 14025 : 

 
Date de 1ère publication : 

 
Date de vérification : 

 
Période de validité : 

5 ans 
Nom et adresse de l’opérateur de programme 

www.inies.fr 
FDES-INIES program 

Adress: Association HQE. 
4 Avenue du Recteur Poincaré, 750116 Paris 

 
 



 
 

8. La/les référence(s) commerciale(s)/identification du produit par son nom : Geopanel Noisefree 
1500/10 
 
9. Lieu de production : Logroño (la Rioja), España 
 
 
1.1 Portée de la déclaration 
 
Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) inclut des informations 
environnementales sur un groupe de produits commercialisés par Geopannel dans un contexte 
géographique et technologique en France. 
 
Les résultats présentés concernent le comportement environnemental du Geopannel Noisefree 1500/10. 
La portée de cette FDES va du berceau à la tombe 
 
 
 

1.2 Informations sur l'entreprise 
 
GEOPANNEL® est une entreprise familiale avec plus de 70 ans d'histoire. Notre objectif est d'améliorer 
continuellement nos produits d'isolation thermique et acoustique, en les rendant plus efficaces et 
durables. Notre stratégie repose sur la recherche et le développement, l'innovation, l'investissement dans 
des technologies de pointe, et surtout dans notre main-d'œuvre, car ce sont les personnes qui comptent 
le plus. 
 
En constante évolution, nous recyclons des textiles et fabriquons des produits non-tissés depuis plus de 
70 ans. Aujourd'hui, sous la marque GEOPANNEL®, nous fabriquons des produits thermo-acoustiques. 
 
Nous sommes actuellement présents dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de 
l'aéronautique, de la ventilation industrielle, de la réfrigération, des feutres pour l'ameublement, de 
l'emballage, de la médecine, de la décoration et de la chaussure. Chez GEOPANNEL®, nous consacrons 
une part importante de nos ressources à la recherche et au développement en quête de solutions plus 
efficaces et écologiques pour tous les secteurs dans lesquels nous sommes présents. 
 
Avec 15 projets de recherche et développement déjà réalisés et deux en cours, tant au niveau européen 
que national, nous construisons notre avenir et garantissons à nos clients la capacité de s'adapter et de 
répondre immédiatement aux besoins d'un monde en constante évolution. 
  



 
 

2. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
2.1 Unité fonctionnelle 
 
Pour assurer la fonction d'isolation thermique sur 1 m² de mur sur une durée de vie de référence de 50 ans 
tout en garantissant les performances prescrites du produit. Les valeurs de résistance thermique 
correspondant à 10 mm sont les suivantes : 
 

-  Valeur R de NOISEFREE 1500/10: 0,526 K.m²/W  
 
2.2 Description du produit 
 
GEOPANNEL® NOISEFREE 1500/10 est un panneau d'isolation à haute performance thermique et 
acoustique. Conçu pour conserver ses performances tout au long de la vie du bâtiment. Fabriqué avec 80 
% de fibres de polyester recyclées, c'est un matériau 100 % recyclable avec une empreinte carbone 
réduite. De plus, c'est un produit hydrophobe qui ne contient pas de fibres minérales, donc il n'est pas 
irritant. 
 
En ce qui concerne ses applications, il est utilisé pour l'insonorisation, les faux plafonds accessibles et les 
faux plafonds perforés, qu'ils soient en métal, en plâtre ou en bois. Il peut également être utilisé comme 
absorbeur acoustique. 
 
Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) décrit les impacts environnementaux du 
cycle de vie de 1 m² de GEOPANNEL® NOISEFREE 1500/10 
 
La composition du produit est la suivante : 
 

- Fibre de PET recyclé (80% de l'unité fonctionnelle)  
- Fibre de polyester (20% de l'unité fonctionnelle) 
- Emballage constitué d'une palette en bois (9,96E-03 kg) et d'un film de PE (4,25E-02 kg) 

 
 
2.3 Description de l'emballage 
 
L'emballage de GEOPANNEL NOISEFREE 1500/10 est constitué d'une palette en bois (9,96E-03 kg) et 
d'un film en PE (4,25E-02 kg). 
 
2.4 Utilisation prévue du produit 
  

● Insonorisation 
● Projets de décoration acoustique 
● Composant de panneaux acoustiques 
● Absorbeur acoustique 

 
2.5 Caractéristiques techniques du produit 
 
Tableau 1. Caractéristiques techniques 
  



 
 

Données techniques Valeur Unités Normes 

Épaisseur nominale 10 ± 15 % mm EN 823 

Densité 150 ± 15 % Kg/m3 EN 1602 

Réaction au feu Bs1d0  EN 13501-1 

Conductivité 

thermique 
0,032 W/m·K EN 12667 (Category I) 

Résistance thermique 0,313 m2K/w EN 12667 

Tolérance en longueur ± 2 % - EN 822 

Tolérance en largeur ± 1,5 % - EN 822 

 
2.6 Description des principaux composants et/ou matériaux du produit 
 
Aucun des composants du produit final ne figure sur la liste candidate des substances extrêmement 
préoccupantes soumises à autorisation. 

Tableau 2. Composition du produit 

Paramètre Valeur par UNITÉ FONCTIONNELLE 

Fibre PET recyclée 1,2kg (80%) 
Fibre de polyester 0,3 kg (20%) 

Emballage - Palette en bois: 9,96E-03 kg 
- Film en PE : 4,25E-02 kg 

 
2.7 Préciser si le produit contient des substances figurant sur la liste candidate selon REACH (si 

plus de 1% en masse) 
 

Le produit étudié ne contient pas, au cours de son cycle de vie, de substance dangereuse figurant sur la 
liste des "Substances extrêmement préoccupantes" soumises à autorisation (SVHC) en une proportion 
supérieure à 0,1 % du poids du produit. 

2.8 Canal de distribution (B2B ou B2C) 
  
La FDES résultant de cette étude est principalement destinée à la communication Business to Business 
(B2B), car le public cible principal sera un professionnel du secteur de la construction (ingénieur, 
architecte ou autres). 

  



 
 

2.9 Description de la Durée de Vie de Référence 
 
La durée de vie de référence du produit est la même que celle du bâtiment où il est installé. Une durée 
de Référence de 50 ans a été prise en compte. La durée de vie de référence du produit est décrite plus en 
détail. 
 
Tableau 3. Description de la Durée de Vie de Référence 

PARAMÈTRE VALEUR (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE 

Durée de Vie de Référence 50 ans 
Paramètre de conception de l'application (si 
imposé par le fabricant), y compris les 
références aux exigences appropriées et aux 
codes d'application 

Se référer à la Déclaration de Performance (DoP) 
conformément au Règlement Produits de Construction (RPC) 

Paramètres d'application théoriques DTU 45 

Environnement extérieur 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur des 
bâtiments. 

Environnement intérieur 
Pour plus d'informations, demandez la fiche technique du 
fabricant selon le modèle. 

Conditions d'utilisation 
Usage unique. 
Pour plus d'informations, demandez la fiche technique du 
fabricant selon le modèle. 

Entretien Aucun entretien requis. 

Distribution (B to B or B to C) 

2.10 Informations sur la teneur en carbone biogène 
 
Tableau 4. Informations sur la teneur en carbone biogène 
 

Teneur en carbone biogène Unité (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE) 

Teneur en carbone biogène du produit (tel qu'il quitte l'usine) 0 Kg C 
Teneur en carbone biogène de l'emballage associé (Ex-Usine) 4,98E-03 kg C 

Note: 1 kg of biogenic carbon is equivalent to 44/12 kg of CO2 
  



 
 

3. LIMITES DU SYSTÈME : ÉTAPES DE L'ACV 
 
 
  
 
 
 
                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 1. Diagram with system boundaries 
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Tableau 5. Modules rapportés, champ géographique, part spécifique des données (dans l'indicateur GWP-GEI) et variation des 
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Étape de 
Production 

Construction Étape d'Utilisation Fin de Vie Module 
D 

Ap
pr

ov
is

io
nn

em
en

t e
n 

m
at

iè
re

s 
pr

em
iè

re
s 

Tr
an

sp
or

t v
er

s 
l'u

sin
e 

Fa
br

ic
at

io
n 

 

Tr
an

sp
or

t v
er

s 
le

 c
ha

nt
ie

r 

In
st

al
la

tio
n 

U
til

is
at

io
n 

En
tr

et
ie

n 

Ré
pa

ra
tio

n 

Su
bs

tit
ut

io
n 

Ré
ha

bi
lit

at
io

n 

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

én
er

gi
e 

en
 s

er
vi

ce
 

U
til

isa
tio

n 
de

 l'
ea

u 
en

 s
er

vi
ce

 

D
éc

on
st

ru
ct

io
n/

D
ém

ol
iti

on
 

Tr
an

sp
or

t 

G
es

tio
n 

de
s 

dé
ch

et
s 

Él
im

in
at

io
n 

Av
an

ta
ge

s 
au

-d
el

à 
du

 s
ys

tè
m

e 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X Module inclus dans l'ACV, NR: Non pertinent, MNE: Module non évalué 
 
 

3.1  Étape de Production (A1-A3)) 
 
Les étapes A1 à A3 comprennent l'extraction des matières premières, leur transport vers l'usine et la 
fabrication du produit. 

Matière Première (A1) 

Ce module prend en compte l'approvisionnement et le traitement de toutes les matières premières et les 
énergies qui interviennent en amont du processus de fabrication. Le produit est fabriqué à partir de fibres 
de PET et de fibres de polyester. Les fibres de PET sont à 100 % recyclées après consommation à partir de 
bouteilles en plastique. 

Transport (A2) 

Ce module comprend le transport des différentes matières premières depuis les fournisseurs jusqu'à 
l'usine où les produits finaux sont fabriqués. La distance et le type de camion pour chaque matière 
première ont été pris en compte. 

Fabrication (A3) 

À l'usine de production, tout d'abord, les fibres de PET recyclées sont broyées, ouvertes et mélangées 
avec de la résine de polyester. Après la phase d'orientation des fibres, vient la phase de polymérisation. 
Ensuite, le mélange est placé dans un four pour se stabiliser et refroidir. Les panneaux sont ensuite 
découpés aux dimensions commercialisées. Le processus se termine par l'emballage des panneaux dans 
des sacs en plastique et leur chargement sur des palettes en bois. Les sacs en plastique sont fabriqués 
avec 25 % de PE recyclé. Les palettes ont un taux moyen de réutilisation de 25 fois. 



 
 

Pendant le processus de fabrication, tous les déchets de matière sont réintroduits et traités avec le lot 
suivant, d'où l'on considère une perte de 0 %. 
 
La démonstration du processus de production est présentée ci-dessous : 

 
3.2 Étape de Construction (A4-A5) 
 
L'étape de construction comprend deux modules : A4) Transport et A5) Construction / 
Installation. 
 
Transport du produit (A4) 
 
Ce module inclut le transport du produit depuis l'usine de fabrication jusqu'au client en Espagne. Les 
principaux paramètres qui affectent le résultat de cette étape sont : 

Tableau 6. Spécifications des différents types de transport utilisés 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE) 
Type de carburant et consommation de 

carburant du véhicule ou type de véhicule utilisé 
pour le transport, par exemple camion longue 

distance, bateau, etc. 

- Fourgon de transport 3,5-7 tonnes EURO 5. 
Consommation de diesel : 0,109 kg/tkm 

- Petit camion 7,5-16 tonnes EURO 5. Diesel 
consumption: 0,047 kg/tkm 

Distance moyenne jusqu'au site : France 
- Distance moyenne petit camion 406,5 km 

- Distance moyenne fourgon 91,7 km 

Capacité utilisée 
% supposé dans Ecoinvent 3.8. La distance moyenne 
pondérée jusqu'au site du client est prise en compte. 

Densité en vrac du produit transporté 1 kg/kg  (emballage inclus) 

Coefficient d'utilisation de la capacité 
volumétrique 

(Coefficient=1 pour les produits comprimés ou 
<1 pour les produits emboîtés) 

1 



 
 

Installation du produit et processus de construction (A5) 
 
Ce module comprend tous les matériaux et l'énergie utilisés pour l'installation du produit. En même 
temps, le transport et la gestion des déchets produits sont pris en compte. 

Dans le cadre des initiatives de GEOPANNEL visant à réduire l'impact environnemental de ses produits, 
l'entreprise propose à ses clients un service sur mesure, grâce auquel les dimensions des panneaux sont 
personnalisées pour chaque projet spécifique du client, de sorte que les pertes lors de l'installation sont 
considérées comme très faibles, soit seulement 2 %. 

La grande cohésion des produits GEOPANNEL® permet leur installation sans éléments auxiliaires dans des 
solutions de construction sèche. L'installation est effectuée manuellement et les panneaux peuvent être 
facilement découpés à l'aide de ciseaux ordinaires ou d'un cutter, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de 
l'eau ni d'autres types d'énergie. Tous les déchets d'emballage, y compris les palettes en bois et les sacs 
en PE, sont envoyés à l'installation de recyclage la plus proche. Les palettes ont une moyenne de 
réutilisation de 25 fois. 

Tableau 7. Informations connexes A5 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE) 

Entrées auxiliaires pour l'installation (spécifiées par 
matériau) Aucune entrée auxiliaire n'est utilisée 

Utilisation de l'eau Non utilisé 

Utilisation d'autres ressources Non utilisé 

Description quantitative du type d'énergie (mixte régional) 
et de la consommation pendant le processus d'installation 

Aucune énergie n'est utilisée 

Déchets produits sur le chantier avant traitement : Déchets 
générés par l'installation du produit (spécifiés par type) 

• Palette en bois: 9,96E-03 kg 
• Sac en PE : 4,25E-02 kg 

• Pertes de produit : 2% 

Matériaux (spécifiés par type) produits par le traitement 
des déchets sur le chantier, par exemple collecte en vue du 

recyclage, valorisation énergétique, élimination (spécifié 
par canal) 

• Les matériaux d'emballage et les 
chutes sont à 100 % recyclés. 

• Les palettes en bois sont réutilisées en 
moyenne 25 fois. 

Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau Aucune émission directe 

Traitement des pertes de produit Pertes < 2 %. Mise en décharge 

 
Le traitement du carbone biogénique contenu dans les emballages (palette en bois) dépend des fractions 
valorisées ou éliminées : 

- Recyclage : Le contenu en carbone biogénique de l’emballage est une propriété inhérente du 
matériau. C’est-à-dire que 100% du carbone biogénique contenu dans la fraction recyclée est 
restitué sous forme de CO2 (changement climatique biogénique). 

- Incinération : Il est supposé une combustion complète du bois et du carton. 100% du contenu en 
carbone biogénique associé est émis sous forme de CO2, CO et CH4 dans l’air. 

- Enfouissement : 



 
 

o Le taux dégradabilité du carbone biogénique est fixé à 10% pour l’ensemble des 
emballages. La conversion du carbone en C02/CH4 dans l’air suit les hypothèses de 
l’étude du FCBA 1 

o Les 90% de carbone biogénique non dégradé est supposé converti intégralement en CO2 
émis dans l’air sans limite de temps, conformément au 6.3.5.5. de la norme 
EN15804+A2 :2019-10. 
 
 
 

3.3 Étape d'Utilisation (B1-B7) 
 
En tant que produit passif au sein d'un bâtiment, l'étape d'utilisation (comprenant les modules : Utilisation 
(B1), Entretien (B2), Réparation (B3), Remplacement (B4), Réhabilitation (B5), Utilisation d'énergie en 
service (B6) et Utilisation d'eau en service (B7)) est considérée comme négligeable. 
 
Une fois l'installation terminée, aucune action technique ni opération n'est requise pendant les étapes 
d'utilisation jusqu'à la fin de vie. Par conséquent, les panneaux d'isolation n'ont aucun impact (à 
l'exception des économies d'énergie potentielles) à cette étape. 
 
 

B1 – Utilisation 

Les performances du produit sont telles qu'une durée de vie de 50 ans peut être supposée, ce qui équivaut 
à la durée de vie du bâtiment. 

Tableau 8. Informations connexes sur l'étape d'utilisation 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE) 

Durée de vie utile de référence (RSL) : Montante 50 ans 

Exigences (conditions d'utilisation, fréquence d'entretien, 
de réparation, etc.) 

Plus d'informations sur www.geopannel.com 

 
B2 – Entretien 
 
Aucune activité d'entretien n'est requise. 

 

Tableau 9. Informations connexes B2 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE 
VALEUR (exprimée par UNITÉ 

FONCTIONNELLE) 
Processus d'entretien N/A 

Cycle d'entretien N/A 

Entrées auxiliaires pour l'entretien (par exemple, produits de nettoyage 
à spécifier en kg/cycle, etc.) N/A 

 
1

 FCBA/CODIFAB.Version 1-2023.GD BAT : Gestion des déchets de produits de construction bois en fin de vie-Phase 2 : Modélisation ACV de 
la gestion des déchets bois de classes BR1 et BR2. Disponible sur_ https://www.codifab.fr//actions-collectives/modelisation-acv-de-la-gestion-
des-dechets-bois-de-classes-bre-et-br2 



 
 

Déchets d'entretien (spécifier les matériaux) N/A 

Consommation nette d'eau douce pendant l'entretien N/A 

Entrées d'énergie pendant l'entretien (par exemple, nettoyage à 
l'aspirateur, type de vecteur énergétique (par exemple, électricité et 

quantité, le cas échéant et si pertinent) 
N/A 

 

B3- Réparation 

Tableau 10. Informations sur l'étape B3 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ 
FONCTIONNELLE) 

Processus d'entretien N/A 

Cycle d'entretien N/A 

Entrées auxiliaires pour l'entretien (par exemple, produits de nettoyage 
à spécifier en kg/cycle, etc.) 

N/A 

Déchets d'entretien (spécifier les matériaux) N/A 

Consommation nette d'eau douce pendant l'entretien N/A 

Entrées d'énergie pendant l'entretien (par exemple, nettoyage à 
l'aspirateur, type de vecteur énergétique (par exemple, électricité et 

quantité, le cas échéant et si pertinent) 
N/A 

 
 
 

B4 – Remplacement 

Tableau 11. Informations sur l'étape B4 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ 
FONCTIONNELLE) 

Processus d'entretien N/A 

Cycle d'entretien N/A 

Entrées auxiliaires pour l'entretien (par exemple, produits de nettoyage 
à spécifier en kg/cycle, etc.) 

N/A 

Déchets d'entretien (spécifier les matériaux) N/A 

Consommation nette d'eau douce pendant l'entretien N/A 

Entrées d'énergie pendant l'entretien (par exemple, nettoyage à 
l'aspirateur, type de vecteur énergétique (par exemple, électricité et 

quantité, le cas échéant et si pertinent) 

N/A 

 

B5 - Réhabilitation 

Tableau 12. Informations sur l'étape B5 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE 
VALEUR (exprimée par UNITÉ 

FONCTIONNELLE) 
Processus d'entretien N/A 



 
 

Cycle d'entretien N/A 

Entrées auxiliaires pour l'entretien (par exemple, produits de nettoyage 
à spécifier en kg/cycle, etc.) 

N/A 

Déchets d'entretien (spécifier les matériaux) N/A 

Consommation nette d'eau douce pendant l'entretien N/A 

Entrées d'énergie pendant l'entretien (par exemple, nettoyage à 
l'aspirateur, type de vecteur énergétique (par exemple, électricité et 

quantité, le cas échéant et si pertinent) 

N/A 

  



 
 

B6 - Utilisation d'énergie en service 

Tableau 13. Informations sur l'étape B6 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ 
FONCTIONNELLE) 

Entrées auxiliaires spécifiées par matériau N/A 

Consommation nette d'eau douce N/A 

Type de vecteur énergétique : électricité, gaz naturel, chauffage 
urbain, etc. 

N/A 

Puissance de l'équipement N/A 

Performance caractéristique, par exemple, efficacité énergétique, 
émissions, variation de la performance en fonction de l'utilisation de 

la capacité, etc. 

N/A 

Autres hypothèses pour la construction de scénarios, par exemple, 
fréquence et durée Unités appropriées d'utilisation, nombre 

d'occupants 

N/A 

B7- Utilisation d'eau en service 

Tableau 14. Informations sur l'étape B7 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ 
FONCTIONNELLE) 

Entrées auxiliaires spécifiées par matériau N/A 

Consommation nette d'eau douce N/A 

Type de vecteur énergétique : électricité, gaz naturel, chauffage 
urbain, etc. 

N/A 

Puissance de l'équipement N/A 

Performance caractéristique, par exemple, efficacité énergétique, 
émissions, variation de la performance en fonction de l'utilisation de 

la capacité, etc. 

N/A 

Autres hypothèses pour la construction de scénarios, par exemple, 
fréquence et durée Unités appropriées d'utilisation, nombre 

d'occupants 

N/A 

 
 
 
3.4 Fin de vie (C1-C4) 
 
C1. Déconstruction/Démolition 
 
Après la fin de sa durée de vie utile, le produit sera retiré, soit dans le cadre de la réhabilitation du 
bâtiment, soit lors de sa démolition. Dans le contexte de la démolition d'un bâtiment, les impacts 
attribuables au retrait du produit sont négligeables. En tout cas, aucun impact n'est produit pendant la 
déconstruction. 
 
C2. Transport vers le traitement des déchets 
 
Il sera considéré que les déchets seront transportés dans un camion EURO 5 jusqu'à l'installation de 
traitement située à 50 km. 



 
 

 
C3. Traitement des déchets 
 
Les types et les ratios des opérations de traitement des déchets sont considérés comme les statistiques 
les plus récentes de la base de données Eurostat. Concrètement, 47 % sont destinés au recyclage, 45 % à 
la mise en décharge et 7 % à l'incinération sans récupération d'énergie. 
 
C4. Élimination des déchets 
 
Les types et les ratios des opérations de traitement des déchets sont considérés comme les statistiques 
les plus récentes de la base de données Eurostat 1. Concrètement, 47 % sont destinés au recyclage, 45 % 
à la mise en décharge et 7 % à l'incinération sans récupération d'énergie. 
 
Tableau 15. Scénario de fin de vie 

INFORMATIONS SUR L'ÉTAPE VALEUR (exprimée par UNITÉ FONCTIONNELLE) 

Processus de collecte spécifié par type 1,5 kg collectés manuellement et séparément 

Système de récupération spécifié par type - 

Élimination spécifiée par type 45 % à la mise en décharge 
 

Hypothèses pour le développement de scénarios Camion avec une capacité de charge de 16 à 32 
tonnes, consommation de diesel de 25 litres pour 100 

km. 
Distance de transport : 50 km 

  
 
3.5 Module D : Avantages et inconvénients à travers les limites du système 
 
Dans les installations centrales de GEOPANNEL, les produits en fin de vie sont reçus, classés et revalorisés. 
Ils sont ensuite transformés en nouveaux produits d'isolation qui peuvent être réinstallés dans d'autres 
projets. 
Le taux de recyclage des produits est considéré comme le taux de recyclage le plus récent documenté par 
Eurostat pour la France (2018), et l'efficacité du recyclage est récupérée à partir des Règles de Catégorie 
d'Empreinte Environnementale des Produits (PEFCR) pour les produits d'isolation thermique. 
 
Cette étude affirme les avantages environnementaux des matériaux récupérés. 
  



 
 

4. RÈGLES DE CALCUL POUR L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE 
 

Tableau 17. Informations sur l'ACV 

CONFIGURATION VALEUR 

Règles de 
catégorie de 

produit 

Cette FDES a été développée conformément aux normes NF EN ISO 14025:2010, NF EN 
15804:2012 et à son complément national NF EN 15804+A2 / CN, ainsi qu'à la NF EN 

17160. 

Qualité des 
données 

Les données d'inventaire proviennent des données propres au site de production pour 
l'année 2021, ainsi que de la base de données Ecoinvent 3.8, reconnue 

internationalement et incluse dans le logiciel SimaPro 9.3. 

Limites 
géographiques 

Les données spécifiques utilisées dans le processus de fabrication ont été fournies par le 
fabricant lui-même et sont donc représentatives de la région. D'autre part, autant que 

possible, des données génériques représentatives du pays (comme le profil de production 
d'électricité) ou de vastes territoires (Europe) ont été utilisées. Le produit est fabriqué en 

Espagne et utilisé à l'échelle mondiale. 

Période à l'étude Les données collectées auprès de Geopannel se rapportent à la production de 2021. 

Données 
secondaires 

Les données génériques sélectionnées pour la production de matières premières, la 
production de combustibles et d'électricité ont été extraites de la base de données 
Ecoinvent 3.8, dernière version disponible. Le logiciel Simapro 9.3 a été utilisé pour 

modéliser l'inventaire du cycle de vie et calculer les résultats. Les données spécifiques sur 
les quantités de matières premières et les besoins en énergie ont été obtenues 

directement auprès de l'usine, qui est le site de production pour tous les éléments 
analysés. Dans tous les cas, elles se rapportent à l'ensemble de l'année 2022. 

Allocation 

Dans la mesure du possible, l'attribution de critères a été évitée. Plus particulièrement 
pour les cas où il n'a pas été possible de l'éviter (électricité, combustibles et production 

de déchets), une allocation des charges basée sur la surface a été effectuée afin d'obtenir 
une meilleure représentation de la réalité. 

Critères de 
coupure 

L'inventaire a été développé en tenant compte de toutes les données disponibles sur les 
processus de fabrication, couvrant toute l'utilisation de matières premières et de la 

consommation d'énergie. Par conséquent, les données négligées représentent moins de 5 
% de la masse totale et des besoins énergétiques dans les processus "amont" et "cœur". 

Méthodes 
d'évaluation 

environnementale 

Les indicateurs et les catégories d'impact utilisés pour l'évaluation environnementale 
étaient ceux indiqués dans la norme NF EN 15804+A2 et son complément national. Le 
logiciel SimaPro 9.3 a été utilisé pour l'évaluation environnementale, avec la base de 

données Ecoinvent 3.8. 

Variabilité des 
résultats 

Un seul produit est déclaré 

  



 
 

5. RÉSULTATS DE L'ACV 
 
Les méthodes d'évaluation des impacts du cycle de vie suivantes ont été utilisées dans SimaPro pour 
calculer ces résultats : 

La méthode d'impact CML-IA v4.4 a été utilisée, ainsi que l'EDIP (2003) v1.07 pour les indicateurs de 
production de déchets et la Demande Cumulative d'Énergie v1.11 pour les indicateurs de consommation 
de ressources, ainsi que le complément national NF-EN 15804+A2/CN. 

Les abréviations suivantes sont utilisées: 
  



 
 

Tableau 18. Abréviations 

Impacts environnementaux: 
 
- GWP : Potentiel de réchauffement global 
- GWP : Réchauffement global fossile 
- GWP : Réchauffement global biogène 
- GWP-luluc : Réchauffement global dû à l'utilisation des terres 
et aux changements d'utilisation des terres 
- ODP : Potentiel de déplétion de la couche d'ozone 
- AP : Potentiel d'acidification 
- EP : Eutrophisation - eau douce (EP-eau douce) 
  Eutrophisation - marine (EP-marine) 
  Eutrophisation - terrestre (EP-terrestre) 
- POCP : Potentiel de formation d'ozone photochimique 
- ADPE : Épuisement des ressources abiotiques (éléments) 
. ADPF : Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) 
- WDP : Déprivation de l'eau (WDP) 
- Émissions de particules (PM) 
- Rayonnements ionisants, santé humaine (IRP) 
- Éco-toxicité (eau douce) (ETP-fw) 
- Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c) 
- Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc) 
- Impacts liés à l'utilisation des terres / Qualité du sol (SQP) 
 

Gestion des déchets: 
 
- WD : Élimination des déchets dangereux 
- NHWD : Élimination des déchets non 
dangereux 
- RWD : Élimination des déchets radioactifs 

Utilisation des ressources: 
 
- PERE : Utilisation des énergies primaires renouvelables, à 
l'exclusion des ressources en énergies primaires renouvelables 
utilisées comme matières premières 
- PERM : Utilisation des énergies primaires renouvelables 
utilisées comme matières premières 
- PERT : Utilisation totale des ressources en énergies primaires 
renouvelables (énergies primaires et ressources en énergies 
primaires utilisées comme matières premières) 
- PENRE : Utilisation des énergies primaires non renouvelables, à 
l'exclusion des ressources en énergies primaires non 
renouvelables utilisées comme matières premières 
- PENRM : Utilisation des énergies primaires non renouvelables 
utilisées comme matières premières 
- PENRT : Utilisation totale des ressources en énergies primaires 
non renouvelables (énergies primaires et ressources en énergies 
primaires utilisées comme matières premières) 
- SM : Utilisation de matériaux secondaires 
- RSF : Utilisation de combustibles secondaires renouvelables 
- NRSF : Utilisation de combustibles secondaires non 
renouvelables 
- NFW : Utilisation nette d'eau douce 
 

Autres flux et indicateurs: 
 
- CRU : Composants destinés à la 
réutilisation 
- MFR : Matériaux destinés au recyclage 
- MER : Matériaux destinés à la 
récupération énergétique 
- EEE : Énergie électrique exportée 
- EET : Énergie thermique exportée 
- Fourniture d'énergie gazeuse et d'énergie 
de procédé à partir de sources externes 
 
 
 



Tableau 19. Impacts environnementaux du Geopannel Noisefree 1500/10 pour 1 mètre carré de produit. 

Indicateur Unité 
Tot.A1-

A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP-fossil kg CO2 
eq. 

3,72E+00 2,78E-01 8,03E-02 0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

2,07E-
02 

2,13E-01 6,66E-02 -
1,58E+00 

GWP-biogénique 
kg CO2 

eq. 
-1,83E-03 

0,00E+00 1,83E-03 
0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP- 
luluc 

kg CO2 
eq. 

3,55E-03 
2,23E-06 7,10E-05 

0,00E
+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

1,67E-
07 2,23E-07 2,20E-06 -1,54E-03 

GWP- 
total 

kg CO2 
eq. 

3,72E+00 2,78E-01 8,87E-02 0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

2,07E-
02 

2,13E-01 6,67E-02 -
1,58E+00 

ODP 
kg CFC 
11 eq. 3,91E-07 6,54E-08 9,23E-09 

0,00E
+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

4,92E-
09 1,37E-10 6,46E-10 -1,63E-07 

AP mol H+ 
eq. 

1,37E-02 8,94E-04 2,93E-04 0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

7,20E-
05 

4,65E-05 3,65E-05 -5,95E-03 

EP-eau douce kg P eq 2,26E-04 1,41E-07 4,53E-06 
0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
1,06E-

08 
8,15E-09 6,47E-08 -1,04E-04 

EP- 
marine 

kg N eq. 3,05E-03 2,72E-04 6,68E-05 0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

2,30E-
05 

2,38E-05 9,93E-05 -1,33E-03 

EP-terrestre 
mol N 

eq. 
2,57E-02 3,01E-03 5,80E-04 

0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
2,54E-

04 
2,56E-04 1,60E-04 -1,10E-02 

POCP 
kg 

NMVOC 
eq. 

1,67E-02 8,28E-04 3,53E-04 
0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
6,91E-

05 
6,39E-05 5,83E-05 -7,51E-03 

ADP-minéraux et 
métaux 

 
kg Sb eq. 9,11E-07 1,20E-08 1,85E-08 

0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
9,00E-

10 
1,79E-10 1,74E-10 -4,19E-07 

ADP-fossile* 
 

MJ 6,72E+01 3,90E+00 1,43E+00 0,00E
+00 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

2,94E-
01 

8,90E-03 5,29E-02 -
2,76E+01 

WDP m3 2,27E+00 -6,53E-04 4,54E-02 
0,00E
+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

-4,91E-
05 3,30E-04 1,85E-04 

-
1,02E+00 

  



 
 

Tableau 20. Impacts environnementaux de Geopannel Noisefree 1500/10 pour 1 mètre carré de produit. 

Indicate
ur 

Unité Tot.A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PM 
m3 

depriv 
1,23E-07 1,49E-08 2,79E-09 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+
00 

0,00
E+00 1,55E-09 2,67E-10 8,57E-10 

-5,48E-
08 

IRP Disease 
inc 

2,90E-01 1,70E-02 6,17E-03 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+

00 
0,00
E+00 1,28E-03 1,23E-05 2,28E-04 

-1,11E-
01 

ETP-fw  CTUh 9,03E+01 1,49E+00 
1,84E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+

00 
0,00
E+00 

1,19E-01 5,34E-02 8,87E+01 
-

4,17E+0
1 

HTP-C CTUe 1,64E-09 1,96E-11 3,31E-11 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+

00 
0,00
E+00 1,67E-12 3,37E-11 6,49E-13 

-7,46E-
10 

HTP-nc CTUh. 5,76E-08 1,98E-09 1,20E-09 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+

00 
0,00
E+00 1,94E-10 4,66E-10 4,73E-11 

-2,64E-
08 

SQP 
Sans 

dimensio
n 

5,78E+00 1,05E-02 1,16E-01 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+
00 

0,00
E+00 

7,89E-04 6,44E-04 1,19E-01 
-

2,04E+0
0 

  



 
 

Tableau 21. Utilisation des ressources de Geopannel Noisefree 1500/10 par étape pour 1 mètre carré de produit. 
 

Indicate
ur Unité 

Tot.
A1-
A3 

A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE MJ 5,34E
+00 

5,99E-03 1,07E-01 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

4,50E-04 3,03E-04 1,78E-03 
-

2,30E+0
0 

PERM MJ 0,00E
+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

PERT MJ 5,34E
+00 

5,99E-03 1,07E-01 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
4,50E-04 3,03E-04 1,78E-03 

-
2,30E+0

0 

PENRE MJ 7,18E
+01 

4,15E+0
0 

1,52E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

3,12E-01 9,77E-03 5,62E-02 
-

2,95E+0
1 

PENRM MJ. 0,00E
+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

PENRT MJ 7,18E
+01 

4,15E+0
0 

1,52E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

3,12E-01 9,77E-03 5,62E-02 
-

2,95E+0
1 

SM kg 0,00E
+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

RSF MJ 0,00E
+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

NRSF MJ 0,00E
+00 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

FW m3 5,82E
-02 

1,07E-05 1,16E-03 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
8,06E-07 5,02E-05 8,76E-06 

-2,63E-
02 

  



 
 

Tableau 22. Déchets générés par Geopannel Noisefree 1500/10 pour 1 mètre carré de produit. 

 
Indicate

ur Unité 
Tot.
A1-
A3 

A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD kg 
6,04
E-03 

1,03E-05 1,21E-04 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
7,72E-07 3,70E-08 1,03E-07 

-2,84E-
03 

NHWD kg 2,31
E-01 

1,61E-04 4,63E-03 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

1,21E-05 8,57E-04 6,75E-01 -1,06E-
01 

RWD kg 2,50
E-04 2,79E-05 5,60E-06 0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 2,10E-06 1,12E-08 3,14E-07 -9,89E-
05 

CRU kg 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 

4,18E-04 0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

MFR kg 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 2,68E-02 0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 7,12E-01 0,00E+0
0 

00,00E+
00 

MER kg 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

EEE MJ 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

EET MJ 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 0,00E+0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

EEG MJ 
0,00
E+0

0 

0,00E+0
0 

0,00E+0
0 

0,00E+0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 
0,00E+0

0 

  



 
 

Tableau 23. Impact environnemental de Geopannel Noisefree 1500/10 par étape pour 1 mètre carré de produit. 
Indicateur Unité Fabrication-A1-A3 Construction A4-

A5 
Utilisation-B Fin de vie -C Total Module D 

GWP-total kg CO2 eq. 3,72E+00 3,60E-01 0,00E+00 3,00E-01 4,39E+00 -1,58E+00 

GWP-fosil kg CO2 eq. 3,72E+00 3,59E-01 0,00E+00 3,00E-01 4,38E+00 -1,58E+00 

GWP- 
biogénique kg CO2 eq. -1,83E-03 +1,83E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

GWP- 
luluc kg CO2 eq. 3,55E-03 7,33E-05 0,00E+00 2,59E-06 3,63E-03 -1,54E-03 

ODP kg CFC 11 eq. 3,91E-07 7,46E-08 0,00E+00 5,70E-09 4,71E-07 -1,63E-07 

AP mol H+ eq. 1,37E-02 1,19E-03 0,00E+00 1,55E-04 1,50E-02 -5,95E-03 

EP-eau douce kg P eq 2,26E-04 4,67E-06 0,00E+00 8,35E-08 2,31E-04 -1,04E-04 

EP- 
marine kg N eq. 3,05E-03 3,39E-04 0,00E+00 1,46E-04 3,53E-03 -1,33E-03 

EP-terrestre mol N eq. 2,57E-02 3,59E-03 0,00E+00 6,70E-04 3,00E-02 -1,10E-02 

POCP kg NMVOC eq. 1,67E-02 1,18E-03 0,00E+00 1,91E-04 1,81E-02 -7,51E-03 

ADP-mineraux* 
 

Kg Sb eq. 9,11E-07 3,05E-08 0,00E+00 1,25E-09 9,43E-07 -4,19E-07 

ADP-fossile* MJ 6,72E+01 5,33E+00 0,00E+00 3,55E-01 7,29E+01 -2,76E+01 

WDP m3 2,27E+00 4,48E-02 0,00E+00 4,66E-04 2,32E+00 -1,02E+00 

  



 
 

Tableau 24. Impact environnemental du Geopannel Noisefree 1500/10 par étape pour 1 m2 de produit 

Indicateur Unité Fabrication Construction Utilisation Fin de vie Total Module D 

PM MJ 3,47E-09 1,77E-08 0,00E+00 2,40E-09 1,43E-07 -5,48E-08 

IRP MJ 5,05E-02 2,31E-02 0,00E+00 1,50E-03 3,15E-01 -1,11E-01 

ETP-fw  MJ 1,36E+00 3,33E+00 0,00E+00 8,89E+01 1,83E+02 -4,17E+01 

HTP-C MJ 4,51E-11 5,27E-11 0,00E+00 2,32E-12 1,69E-09 -7,46E-10 

HTP-nc MJ. 9,71E-10 3,17E-09 0,00E+00 2,42E-10 6,10E-08 -2,64E-08 

SQP sans 
dimension 

1,43E+00 1,26E-01 0,00E+00 1,20E-01 6,03E+00 -2,04E+00 

  



 
 

Tableau 25. Utilisation des ressources de Geopannel 1500/10 par étape pour 1 m2 de produit 

Indicateur Unité Fabrication Construction Utilisation Fin de vie Total Module D 

PERE MJ 5,34E+00 1,13E-01 0,00E+00 2,23E-03 5,45E+00 -2,30E+00 

PERM MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PERT MJ 5,34E+00 1,13E-01 0,00E+00 2,23E-03 5,45E+00 -2,30E+00 

PENRE MJ 7,18E+01 5,67E+00 0,00E+00 3,68E-01 7,78E+01 -2,95E+01 

PENRM MJ. 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PENRT MJ 7,18E+01 5,67E+00 0,00E+00 3,68E-01 7,78E+01 -2,95E+01 

SM kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

RSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NRSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

FW m3 5,82E-02 1,18E-03 0,00E+00 9,57E-06 5,94E-02 -2,63E-02 

  



 
 

Tableau 26. Catégorie de déchets Montante par étape pour 1 kg de produit 

Indicateur Unité Fabrication Construction Utilisation Fin de vie Total Module D 

HWD kg 4,64E-06 1,31E-04 0,00E+00 9,12E-07 1,37E-04 -2,84E-03 

NHWD kg 6,04E-03 4,79E-03 0,00E+00 6,75E-01 6,86E-01 -1,06E-01 

RWD kg 3,53E-05 3,35E-05 0,00E+00 2,41E-06 7,12E-05 -9,89E-05 

CRU kg 0,00E+00 4,18E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,18E-04 

MFR kg 0,00E+00 2,68E-02 0,00E+00 7,12E-01 0,00E+00 7,39E-01 

MER kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE MJ per 
vector 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET 
MJ per 
vector 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEG 
MJ per 
vector 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 



 
 

6. CONFIGURATOR INFORMATION (IF APPLICABLE)) 

Cette section ne s'applique pas. 

7. INTERPRÉTATION DU CYCLE DE VIE 
 
L'interprétation du cycle de vie du produit Geopannel Noisefree 1500/10 montre que les étapes de A1-A3 

ont la plus grande contribution dans tous les indicateurs, à l'exception de l'appauvrissement de la couche 

d'ozone (ODP) et de l'eutrophisation marine et terrestre (EP-marine, EP-terrestre), où A1-A3 représente 

plus de 90% de la contribution. Dans les indicateurs mentionnés précédemment, A1-A3 contribue à 

hauteur de 82 à 86 %. 

A4 contribue le plus à l'appauvrissement de la couche d'ozone (13,88 %) et à l'eutrophisation terrestre 

(10,12 %) 

Finalement, les étapes A5, C2, C3 et C4 contribuent à moins de 2 % dans tous les indicateurs. 
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En analysant l'étape A1-A3, il est clair que l'étape A1 est celle ayant le plus d'impact dans tous les 

indicateurs. En approfondissant davantage le module A1 d'acquisition de matières premières, les deux 

matériaux qui rendent ces étapes plus impactantes sont les granulés de PET recyclé et la résine de 

polyester: 

• En fait, les granulés de PET recyclé sont responsables de 36 % du potentiel de réchauffement 

global, 44 % de la déplétion abiotique des ressources minérales et métalliques, 31 % de la déplétion 

abiotique des ressources fossiles, 49 % de la consommation d'eau et 39 % du potentiel de pollution de 

l'air. 

• La résine de polyester, quant à elle, contribue à hauteur de 36 % du potentiel de réchauffement 

global, 44 % de la déplétion abiotique des ressources minérales et métalliques, 31 % de la déplétion 

abiotique des ressources fossiles, 49 % de la consommation d'eau, 81 % du potentiel de pollution de l'eau 

et 35 % du potentiel de pollution de l'air. 
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8. CONTRIBUTION DU PRODUIT À L'ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTÉ 
ET LA QUALITÉ DE VIE À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

 
L'utilisation correcte des produits décrits ne présente aucun danger pour l'eau, l'air ou le sol. Il est inerte 
dans son utilisation appropriée. Aucun dommage à la santé n'est attendu lors d'une utilisation normale. 
 
Pendant le cycle de vie du produit, aucune substance dangereuse figurant dans la "Liste des Substances 
Extrêmement Préoccupantes (SVHC)" n'a été utilisée à un pourcentage supérieur à 0,1% du poids du 
produit. 
 
L'ACV a été réalisée conformément à la norme NF-EN 15804+A2 et à son complément national NF-EN 
15804+A2/CN pour la préparation des Fiches Environnementales et Sanitaires des Produits de 
Construction (FESPC). 
 
Ce document vise à fournir des informations accessibles, précises et comparables sur la performance 
environnementale et sanitaire d'un produit fini, défini par son unité fonctionnelle. 
 
8.1 Émissions dans l'air 
 
VOC´s /Composés Organiques Volatils (COV) 
 
Aucun test n'a été effectué 
 
Émissions radioactives 
 
Aucun test n'a été effectué 
 
8.2 Émissions dans le sol et dans l'eau 
 
Non applicable, car le produit n'est pas en contact avec l'eau utilisée à des fins de consommation humaine, 
d'écoulement, d'infiltration, d'eau souterraine ou d'eau de surface. 
 
8.3 Contribution du produit à la qualité de vie 
 
Confort hygrothermique 
 
L'installation de GEOPANNEL® permet des économies d'énergie pendant la phase d'utilisation d'un bâtiment. 
Conductivité thermique comprise entre 0,035 et 0,037 W/mK en fonction de la couleur du produit. 
 
Confort acoustique 
 
Coefficient d'absorption (Aw) Sans Plénum = 0,8  
Avec Plénum = 0,85 
Norme (UNE-EN ISO 354) 
 
Confort visuel 
 
Applicable dans les solutions d'isolation acoustique ou dans l'acoustique décorative. Disponible en noir et en 
gris anthracite. 



 
 

 
Confort olfactif 
 
Aucun test n'a été effectué  
 
Activité antibactérienne 
 
Aucun test n'a été effectué 
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