
INSTALACIÓN DE AISLANTES EN FACHADA, TECHOS  Y SUELOS

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía
o Sin emisiones de polvo

Instalación 8 veces 
más rápida 

•	Extraordinarias prestaciones 
térmicas y acústicas

•	Producto ecológico

•	Máxima durabilidad

•	Excelente comportamiento 
frente al vapor de agua

•	Elevada resistencia a tracción 
y desgarro

GEOPANNEL® el 
aislante ecológico

Confort 
TÉRMICO Y 
ACÚSTICO 

instalado en 
TIEMPO 

RÉCORD 

100% 
reciclable

 
con baja huella 

de carbono

80% 
producto
reciclado



GEOPANNEL & SPIT 

Una alianza para simplificar el 

trabajo a los profesionales 

y conseguir las mejores 

prestaciones en aislamiento 

acústico y térmico.

Instalación 8 veces 
más rápida 

TALADRO +
MARTILLO

CLAVADORA
A GAS SPIT 
PULSA

TABLA COMPARATIVA

87654321

1

i-PULSA

Comprueba el tiempo y 
dinero que ahorras…  

bájate la APP.

NUEVA APP i-PULSA

La aplicación 
comparativa de 

costes de fijaciones 
en taladro versus 

clavadora.

GEOPANNEL®  es un 
producto reciclado 
hasta en un 80% y 
100% reciclable

Producto realmente 
ecológico1.
La mejor térmica 
sin perder acústica2.
Excelentes 
prestaciones acústicas3.
El mejor comportamiento frente 
al vapor de agua y la humedad4.
Elevada resistencia a 
tracción y desgarro5.

La mejor ejecución en obra 
ausencia de puentes6.
El ajuste perfecto 
se puede fabricar a medida7.
Posibilidad de cualquier
acabado8.
La mejor alternativa 
para la salud9.
Máxima efectividad
reduce el consumo energético 
al máximo

10.

100% 
reciclable,

 con baja huella de carbono

Con cada kilo de 
GEOPANNEL® 
instalado, elimina 
hasta 800gr de 
residuos industriales

Ver vídeo



SOLUCIONES AISLAMIENTO
INSTALACIÓN EN FACHADA VENTILADA

Fabricado con un 80% de fibras de PET 
procedentes de botellas recicladas + un 20% 
de fibras termofusibles (poliéster). Excelente 
comportamiento frente al vapor de agua. 
Producto hidrófobo.

Indicado para proyectos de fachada ventilada, 
y soluciones con altas exigencias acústicas. 
Diseñado para mantener sus prestaciones 
durante toda la vida del edificio.

•	 Espesores: de 10 a 110 mm
•	 Formatos: 1250x600mm y 1250x400mm
•	 Reacción a fuego: Bs1d0
•	 Densidad: 30 Kg/m3 

•	 λ = 0,035 W/m.K

Clavadora a gas inalámbrica para 
aislamiento ahora más ligera y 
compacta.

Bajo nivel de ruido y vibración.

Baja fuerza de actuación: trabaja 
más rápido, más fácil y menos fatiga.

Autonomía: sistema Start&Go® hasta 
10.000 disparos por carga.

CLAVADORA A GAS

ESPIGAS IF

Para aislamientos flexibles y semi 
rígidos, no genera efecto colchón.

Fijación de 60 a 200mm de espesor 
de aislamiento, polietileno de alta 
densidad con clavo incluido y con 
tapón para eliminar los puentes 
térmicos. 

Funciona en todo tipo de hormigón, 
mampostería con reboco, bloque de 
hormigón y acero.

PANEL AISLANTE ECOLÓGICO DE ALTAS 
PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía
o Sin emisiones de polvo

PULSA IF

                             SOLUCIONES 
DE AISLAMIENTO TÉRMICAS Y 
ACÚSTICAS ECO SOSTENIBLES

Paneles de aislamiento 
ecológicos GEOPANNEL 
instaladas en un 
DISPARO por SEGUNDO

PANEL AISLANTE

GEOpet NOISEFREE Wh



SOLUCIONES AISLAMIENTO
EN TRASDOSADOS, FACHADAS Y CUBIERTA

CLAVOS HC6

Clavadora a gas inalámbrica 
multimaterial más ligera y compacta.

Bajo nivel de ruido y vibración.

Baja fuerza de actuación: trabaja 
más rápido, más fácil y menos fatiga.

Autonomía: sistema Start&Go® 
hasta 10.000 disparos por carga.

Clavos de alto rendimiento Espiga aislamiento

ISOGAS Ø40 ó Ø50mm

Fabricado con un 80% de fibras textiles recicladas + un 20% 
de resina termoendurente. Excelente comportamiento 
frente al vapor de agua. Incluye tratamiento ignífugo.

•	 Espesores: de 10 a 60 mm
•	 Formatos: 1250x600mm y 1250x400mm
•	 Reacción a fuego: Ds1d0 / Ds2d0
•	 Densidad: 45 Kg/m3 

•	 λ = 0,034 W/m.K

PANELES ECOLÓGICOS DE ALTAS 
PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS

PULSA 27E

CLAVADORA A GAS

A+ sobre aire interior ISO 16000

GEOPANNEL® CLASSIC

Fácil instalación. Sin toxicidad 
en toda su vida útil. No irrita la 
piel ni las vías respiratorias

ISOWOOD PLANA

Ideal para paneles de 
10 a 30cm de grosor

GEOPANNEL® PLUS FR2

GEOPANNEL® PYL 2.0

Fabricado con un 80% de fibras textiles recicladas + un 20% 
de fibras termofusibles (poliéster).

•	 Espesores: de 30 a 80 mm
•	 Formatos: 1250x600mm y 1250x400mm
•	 Reacción a fuego: F
•	 Densidad: 30 Kg/m3 

•	 λ = 0,034 W/m.K

PANEL ESPECIAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

PANELES AISLANTES

Fabricado con un 80% de fibras textiles recicladas + un 20% 
de resina termoendurente. Excelente comportamiento 
frente al vapor de agua. Incluye tratamiento ignífugo.

•	 Espesores: de 10 a 60 mm
•	 Formatos: 1250x600mm y 1250x400mm
•	 Reacción a fuego: Bs1d0 / Cs1d0
•	 Densidad: 45 Kg/m3 

•	 λ = 0,032 W/m.K



Código Espesor 
(mm)

Resistencia 
Térmica* Dimensiones (mm)

GEOPET NOISEFREE WH 10 10 0,286 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 15 15 0,429 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 20 20 0,571 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 30 30 0,857 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 40 40 1,143 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 50 50 1,429 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 60 60 1,714 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 70 70 2,000 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 75 75 2,143 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 80 80 2,286 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 90 90 2,571 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 100 100 0,286 1.250x400 y 1.250x600

GEOPET NOISEFREE WH 110 110 0,314 1.250x400 y 1.250x600

PANELES

Código Descripción

- -

- -

- -

- -

- -

- -

060501 IF 60 + 1 Gas

060501 IF 60 + 1 Gas

060501 IF 60 + 1 Gas

060502 IF 80 + 1 Gas

060502 IF 80 + 1 Gas

060503 IF 100 + 1 Gas

060503 IF 100 + 1 Gas

ESPIGAS IF

AISLAMIENTO EN FACHADA VENTILADA 

* Resistencia Térmica (m2 K/w) en Norma EN 12667

PANELES

AISLAMIENTO TRASDOSADOS, FACHADAS Y CUBIERTA

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

CLAVOS HC6GEOpet NOISEFREE Wh

GEOPANNEL® CLASSIC

Código Espesor 
(mm)

Resistencia 
Térmica* Dimensiones (mm)

GEOPANNEL® CLASSIC 10 10 0,294 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® CLASSIC 20 20 0,588 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® CLASSIC 30 30 0,882 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® CLASSIC 40 40 1,176 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® CLASSIC 50 50 1,471 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® CLASSIC 60 60 1,765 1.250x400 y 1.250x600

Caja = 500 unidades

Código Descripción

- -

- -

- -

- -

054852 Isogas 40

054853 Isogas 50

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

ISOGAS

Caja = 500 unidades Caja = 500 unidades

Código Descripción

012601 Isowood Ø60

012601 Isowood Ø60

012601 Isowood Ø60

012601 Isowood Ø60

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

ISOWOOD PLANA

Caja = 400 unidades

Código Descripción

- -

- -

- -

- -

- -

060501 IF 60 + 1 Gas

ESPIGAS IF

Código Descripción

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

- -

CLAVOS HC6

Código Descripción

- -

- -

- -

054852 Isogas 40

054853 Isogas 50

- -

ISOGAS

Código Descripción

012601 Isowood Ø60

012601 Isowood Ø60

012601 Isowood Ø60

- -

- -

- -

ISOWOOD PLANA

PANELES GEOPANNEL® PLUS FR2

Código Espesor 
(mm)

Resistencia 
Térmica* Dimensiones (mm)

GEOPANNEL® PLUS FR2 10 10 0,313 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PLUS FR2 20 20 0,625 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PLUS FR2 30 30 0,938 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PLUS FR2 40 40 1,250 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PLUS FR2 50 50 1,563 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PLUS FR2 60 60 1,875 1.250x400 y 1.250x600

Código Descripción

- -

- -

- -

- -

- -

060501 IF 60 + 1 Gas

ESPIGAS IF

Código Descripción

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

- -

CLAVOS HC6

Código Descripción

- -

- -

- -

054852 Isogas 40

054853 Isogas 50

- -

ISOGAS

Código Descripción

012602 Isowood Ø60

012602 Isowood Ø60

012602 Isowood Ø60

- -

- -

- -

ISOWOOD PLANA

PANELES GEOPANNEL® PYL 2.0

Código Espesor 
(mm)

Resistencia 
Térmica* Dimensiones (mm)

GEOPANNEL® PYL 2.0 30 30 0,882 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PYL 2.0 40 40 1,176 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PYL 2.0 50 50 1,471 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PYL 2.0 60 60 1,765 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PYL 2.0 70 70 2,059 1.250x400 y 1.250x600

GEOPANNEL® PYL 2.0 80 80 2,353 1.250x400 y 1.250x600

* Resistencia Térmica (m2 K/w) en Norma EN 12667

Código Descripción

- -

- -

- -

060501 IF 60 + 1 Gas

060501 IF 60 + 1 Gas

060502 IF 80 + 1 Gas

ESPIGAS IF

Código Descripción

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

057553 CH6 27 + 1 Gas

- -

- -

- -

CLAVOS HC6

Caja = 500 unidades

Código Descripción

- -

054852 Isogas 40

054853 Isogas 50

- -

- -

- -

ISOGAS

Caja = 500 unidades Caja = 500 unidades

Código Descripción

012602 Isowood Ø60

- -

- -

- -

- -

- -

ISOWOOD PLANA

Caja = 400 unidades



SPIT SAS Sede 
150 route de Lyon BP104 
26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA

SPIT SAS Iberia 
Pol Ind Can Calderon 
Calle Murcia 58 nave C 
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Unidad Industrial 
Pol Ind Villalonquéjar 
Calle López Bravo, 73  09001 Burgos

www.spitpaslode.es

MÁS DE 70 AÑOS INNOVANDO PARA 
LOS PROFESIONALES

Nuestro objetivo es ser líder del mercado de clavadoras 

autónomas y sus consumibles premium y diferenciados, 

así como de una selección de anclajes mecánico/químicos 

para profesionales de la construcción en madera, 

instaladores de placa de yeso laminado y electricistas, 

dando satisfacción a sus necesidades de productividad, 

fiabilidad, ergonomía y disponibilidad de producto. 

Somos del grupo industrial americano ITW desde 

1986, que cotiza en Wall Street, factura más de 14.500 

millones$, está presente en 52 países de forma directa 

y más de 45.000 colaboradores. Todas las sociedades 

del grupo comparten los mismos valores de calidad, de 

focalización y de rentabilidad.

Investigación, desarrollo e innovación I+D+i es clara 

prioridad de ITW, prueba de ello son las más de 19.300 

patentes. SPIT PASLODE disfruta así del apoyo del Tech 

Center del grupo en materia de investigación y de una 

visión mundial de la evolución de los mercados y de las 

tecnologías de fabricación.

ITW permite asimismo a SPIT PASLODE reforzar su 

dimensión internacional, a través de sus filiales, mercados 

y delegaciones comerciales en la mayor parte de los 

países del mundo.

GEOPANNEL® es una empresa de capital familiar con 80 

años de historia. Nuestra misión es desarrollar productos 

aislantes térmicos y acústicos cada vez mejores, más 

eficientes y sostenibles. Nuestra visión se apoya en la 

investigación e innovación, la inversión en tecnología, 

y sobre todo en nuestro capital humano. Porque lo que 

cuenta, son las personas.

Nuestra tecnología, única a nivel europeo junto con el 

estudio y desarrollo de nuevos materiales en nuestros 

laboratorios de acústica y térmica y en coordinación 

con empresas privadas, centros de investigación y 

Universidades europeas, nos ha permitido la creación 

y elaboración de productos totalmente adaptados a 

las exigentes demandas de las mejores empresas de 

automoción y construcción.

Desde su fundación en 1944 GEOPANNEL® se ha 

dedicado al regenerado de fibras textiles y plásticos y su 

posterior uso como materia base para la elaboración de 

fieltros y paneles con aplicación en multitud de sectores.

Para combatir la dependencia del petróleo y su enorme 

impacto medioambiental, desarrollamos, elaboramos 

y mejoramos continuamente nuestros productos 

fabricados a base de fibras y resinas naturales o sintéticas, 

renovables al 100%. Sostenibilidad, eficiencia, estabilidad 

de precios y adaptabilidad a las necesidades de cada 

proyecto marcan el carácter de nuestros productos.

RECICLANDO CONTRIBUIMOS A LA 
SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA

al 667 127 127
en pedidos@spit.es

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

GEOPANNEL
C/ LAS CAÑAS 101
P.I. CANTABRIA II
26009 LOGROÑO · LA RIOJA · ESPAÑA 

www.geopannel.com

AT E N C I Ó N
AL CLIENTE

al + 34 941 255 321
en info@geopannel.com 

www.geopannel.com

CONTÁCTENOS


